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Ianuarie 2017 

 
FISA TEHNICA 

Chit de noduri Thermelt seria 134 
 

 
 
Thermelt 134 este un chit pe baza de poliamida cu un timp rapid de uscare, produs facut special pentru industria lemnului. 

 
Special dezvoltat pentru mai multe tipuri de suprafete a lemnului (pin, fag, stejar etc.) 
 
Acest produs este in mod particular disponibil pentru acoperirea si repararea lemnului pentru ca isi pastreaza flexibilitatea chiar si dupa uscarea 
sa.    
 
 
 

FORMA COMERCIALA 
 

* Granule si bagheta extrudata cu un diamteru de 43, 26 si 12mm. 
 
 

FORMA FIZICA  
 

* Culoarea ..................................................  Semi-transparent, Mahon, Walnut, Negru, Pin, Pin deschis, Frasin, Galben si Gri. 
* Densitatea ...............................................  0.98 
* Temperatura de topire ............................  120-130°C 
* Elongatia la 23°C .....................................  100-200 % 
* Rezistenta la rupere la 23°C ....................  5.5 – 7.0 MPa 
* Timp de uscare ........................................  10-40 sec. 
* Cod – OAR…………….. ................................  00-3 (1993) 

 
 
MODUL DE FOLOSIRE 

 
* Temperatura de lucru recomandata 160°- 180°C. 
* Se aplica chitul in nod sau crapatura cu ajutorul unui pistol pentru chit de noduri. 
* Locul reparat se raceste cu un bloc metalic (fier de racire), pentru o scurta perioada de timp. 
* Dupa racire se indeparteaza surplusul de chit cu o dalta sau cu un cutit special de indepartat chitul. 
* Dupa slefuire, reparatia este gata pentru operatia de baituire, vopsire, etc. 
 
 
 
ATENTIE! 
* Punga cu baghete trebuie inchisa foarte bine (etans) dupa folosire. 
 
 
 
AMBALAREA 
* Intr-o cutie se ambaleaza 25 de pungi din Aluminiu, in punga se pun baghete cu diam de 12 mm sau in saci de 20 kg in forma de 
granule. 
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FISA DE SECURITATE 
 In conformitate cu Directiva 1999/45/EC si Regulile (EC) Nos 1272/2008 si 1907/2006 (REACH) 

 
Mai 2012  

 
1. IDENTIFICAREA 
 

Numele Produsului: Thermelt 134  
 

Mod d efolosire: Pentru umplerea si repararea lemnului, cum ar fi pin, fag, mesteacan etc. 
 
Ambalarea:  Punga de aluminiu, cite 25 de pungi intr-o cutie 

 
 

2. MASURI DE IDENTIFICARE A RISCULUI 
 

Siguranta/pericol:  In forma solida nu prezinta niciun risc. In mometul topirii se degaja fum, care din cunostintele 
producatorului nu este periculos. Totusi, se recomanda aerisirea si ventilarea locului de munca.  

 Vezi paragraful §8. 
 Codul OAR: 00-3 (1993) 
 
 
3. COMPOZITIA – INFORMATII CU PRIVIRE LA MATERIA PRIMA 
 

Nume chimic : Polyamida 
 

 
4. MASURI DE PRIM AJUTOR 
 

In general: In mometul topirii se degaja fum, care din cunostintele producatorului nu este periculos. 
 
Inhalarea: In cazul in care simtiti un disconfort, iesiti la aer proaspat. Daca totusi disconfortul continua, mergeti sa 

va consult un medic. 
 

Contactul cu pielea : Clatiti cu multa apa rece pina cind dispare durerea si continuati a clati cu apa rece inca 15 minute dupa 
disparitia acesteia. 

 Nu indepartati cu mina goala chitul topit, folositi o crema hidratanta neparfumata pentru piele – 
consultati un medic in cazul arsurilor grave. 

 
Contactul cu ochii: A produsului topit, clatiti imediat cu multa apa rece. Consultati un medic oftalmolog, pe durata 

deplasarii la acesta continuati sa va clatiti cu apa rece.  
 

Ingerarea: Neaplicabil. 
 
 
5. MASURI DE PREVENIREA INCENDIILOR 
 

Stingerea incendiului: Evitatati folosirea jetului de apa pentru ca acesta ar putea intinde focul.  
 

Pericol specific: Materialul se poate descompune in caz de temperaturi foarte inalte – bioxid de carbon, monoxid de 
carbon,  In cazul se of high temperatures hazardous decomposition products may occur – Carbon 
dioxide, carbon monoxide, oxizi de azot, oxizi de sulf, praf si fum. 

 
 Protectia: Folositi echipament de protectie cu masca de respirat (SCBA).
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6. MASURI ACCIDENTALE 
 

Protectia persoanei: Neaplicabil.  
 

Mediul inconjurator: Neaplicabil. 
 

Masuri de curatare: Stringeti toate resturile intr-un tomberon sau in pungi de plastic. 
 
 
7. MANEVRAREA SI DEPOZITAREA 
 

Manevrarea: Acest produs absoarbe umezeala din aer, ceea ce conduce la formarea unei spume in momentul topirii si 
rezulta un produs neconform. Dupa folosirea partiala, punga cu restul baghetelor trebuie inchisa foarte 
bine sau chitul rezultat va trebui depozitat intr-un container etans la loc uscat si rece. 

 
Depozitare: Tineti la loc uscat. Temperatura camerei sa fie intre 5° - 20°. 
 

 
8. CONTROALELE DE EXPUNERE / PROTECTIA PERSONALULUI 
 

Controlul de expunere : Nu este necesar niciun control daca chitul de noduri Thermelt este folosit in conformitate cu capitolul 1. 
 
Limite de expunere: Nu exista limita de expunere pentru chitul de noduri Thermelt. 
 
Masuri tehnice: Asigurati o ventilatie corespunzatoare. Asigurati-va un acces rapid la apa si sa aveti la indemina o sticla 

de clatire pentru ochi (in cazul contactului cu produsul topit). 
 
ECHIPAMENT PERSONAL 
General: Daca procesul de lucru intra sub incidenta “Directive for Work with OAR code numbered products – 

Directiva pentru lucrul cu produsele numerotate cu codul OAR” (Labour Inspectorate Directive no. 
302/1993 – Directiva ITM 302/1993) masurile personale trebuie alese in conformitate cu acestea. 

 Vezi numarul codului OAR din capitolul 2 - MASURI DE IDENTIFICARE A RISCULUI. 
 
Inhalarea: Asigurati ventilarea corespunzatoare a spatiului de lucru. 

 
Maini: Se recomanda folosirea unor manusi care sa nu se topeasca. 

 
Ochi: Neaplicabil. 
 
Piele: Se recomanda folosirea unui echipament de lucru care sa nu se topeasca. 

 
 
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
 

Starea fizica: Granule sau baghete. 
Culoare: Semi-transparent, Mahon, Walnut, Negru, Pin, Pin deschis, Frasin, Galben si Gri. 
Miros: Low. 
Cod OAR: 00-3 (1993). 
PH: Neaplicabil. 
Temperatura de fierbere: Neaplicabil. 
Punctul de topire: 120-130° C. 
Punct de aprindere: >250° C. 
Temp. de auto-aprindere: >250° C. 
Pericol de explozie: Nu. 
Solubilitatea (apa): Nesolubil. 
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10. STABILITEA SI REACITVITATEA  
 

Stabilitatea: Produsul este stabil daca este manevrat asa cum este descris la capitolul 7. 
 
Material Incompat.: In unele cazuri chitul Thermelt poate fi afectat de lacul bicomponent. 

 
 
11. INFORMATII TOXICOLOGICE 
 

Toxicitatea acuta : Neaplicabil. 
 

Efecte pe termen lung: Neaplicabil. 
 
 
12. INFORMATII ECOLOGICE 
 

Nu exista date disponibile. 
 
 
13. DEPOZITAREA DESEURILOR 
 

Produsul este considerat nepericulos. 
Stringeti rezidurile in tomberoane de gunoi. Distrugeti-le in conformitate cu regulile autoritatilor locale/nationale. 

 
 
14. INFORMATII DE TRANSPORT  
 

Produs nepericulos. 
 
 
15. AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE  
 

 Labour Inspectorate (LI) Directive no. 301 (Directiva ITM nr.301) din 13.05.1993, cu clarificarea asupra numerelor de cod OAR. 
 
 
16. ALTE INFORMATII 
 
 Personalul trebuie sa fie instruit asupra folosirii corecte a produsului. Personalul trebuie sa citeasca aceasta fisa tehnica de 

securitate inainte de folosirea produsului. 
 
 
Din datele pe care le cunoastem informatiile de mai sus sunt exacte. Totusi nu ne asumam niciun risc referitor la exactitatea informatiilor de 
mai sus. Disponibilitatea produsului pe orice materiale intra in intregime in raspunderea utilizatorului final. Toate materialele pot prezenta 
riscuri necunoscute asupra sanatatii si de aceea trebuie folosite cu atentie. De asemenea, nu putem garanta ca riscurile descrise mai sus  
sunt singurele riscuri ce pot exista. 
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